ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот №1: Поставка функциональных кроватей металлических для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году
Общие требования к поставляемому Товару:
1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.
2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.
3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, датой выпуска не ранее 2016 года.
4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.
5) Гарантийный срок на товар  не менее 12 месяцев.
6) Поставка и сборка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул. Октябрьская, д.35.
[bookmark: _GoBack]7) Поставка должна быть произведена в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания договора.
Объем и характеристики поставляемого товара:
	Наименование, функциональные, технические характеристики, комплектация, общие условия
	Требуемые функции, параметры

	1. Кровать медицинская функциональная электрическая серии «Медицинофф» А-25 

	Количество кроватей, шт.
	2

	Декларация (сертификат) соответствия Госстандарта РФ
	Наличие

	Регистрационное удостоверение МЗРФ
	Наличие

	Гарантийный срок
	12 месяцев

	Технический паспорт на русском языке
	Наличие

	Год выпуска
	Не ранее 2016 года

	Количество секций кровати 
	Не менее 4

	Габаритные размеры кровати:

	Длина  
	2180±10мм

	Ширина 
	970±10мм

	Максимально допустимая нагрузка
	Не более 200кг.

	Высота от пола до ложа кровати:
	

	Минимальная
	370±10мм

	Максимальная
	680±10мм

	Функционально кровать состоит из многосекционного ложа и основания
	Соответствие

	Каркас ложа изготовлен из стальных труб прямоугольного сечения с полимерно- порошковым покрытием 
	Соответствие

	Каркас кровати оборудован технологическими отверстиями для установки дополнительного оборудования
	Не менее 4

	К каркасу ложа крепятся торцевые спинки из АВS  пластика
	Соответствие

	Торцевые спинки быстросъемные, крепление к каркасу ложа фиксируется пластиковыми подпружиненными фиксаторами
	Соответствие

	Торцевые спинки в верхней части по краям оборудованы отверстиями для перемещения 
	Наличие

	Ложе четырехсекционное: спинная, тазовая, бедренная и ножная секции
	Соответствие

	Длина ложа 
	1900±10мм

	Ширина ложа 
	900±10мм

	Рабочая поверхность всех частей ложа- рейка из металлического профиля с полимерно-порошковым  покрытием, ширина рейки
	70±5мм

	Толщина рейки
	1,5±0,2мм

	Осевое крепление секций ложа между собой осуществляется посредством болтовых стяжек с применением компенсационных втулок, исключающих люфт
	Соответствие

	Под ложем кровати закреплены на кронштейнах шплинтовыми соединениями электрические механизмы управления ложем T-motion или аналог
	Наличие

	Управление положениями ложа и высотой кровати осуществляется с проводного пульта ДУ
	Наличие

	Кровать оборудована аварийной аккумуляторной батареей, позволяющей сохранять работоспособность кровати при отказе электрической сети
	Наличие

	Кровать оборудована функцией CPR, которая одним нажатием кнопки приводит кровать в горизонтальное положение
	Наличие

	Регулировка положения секций ложа и высоты кровати бесступенчатая с промежуточной фиксацией в любом положении
	Соответствие

	Угол наклона спинной секции ложа регулируется в пределах
	Не менее 0º- 70º

	Угол наклона ножной секции изменяется одновременно с бедренной секцией и регулируется в пределах
	Не менее 0º- 35º

	Кровать оборудована по длине с каждой стороны боковыми складывающимися ограждениями
	Наличие

	Крепление ограждения к каркасу ложа через болтовое соединение со стальной трубой квадратного сечения с полимерно- порошковым покрытием, сечение
	30х30±2мм

	Боковые ограждения изготовлены из металлического профиля с полимерно-порошковым покрытием
	Соответствие

	Размер боковых откидных ограждений:
	

	Длина
	1460±5мм

	Высота над ложем
	310±5мм

	Боковые ограждения установлены на складывающиеся вертикальные опоры из трубы нержавеющей стали Ø20±2мм, количество опор
	Не менее 6

	Длина вертикальных опор боковых ограждений
	275±5мм

	Ограждения оборудованы кнопочным механизмом складывания и фиксации, установленным на ограждения со стороны изголовья кровати
	Наличие

	Механизмы управления ложем и каркас ложа закреплены на основании кровати
	Соответствие

	Основание кровати изготовлено из стальной трубы прямоугольного сечения с полимерно- порошковым покрытием
	Соответствие

	Металлические элементы конструкции основания кровати закрыты декоративными пластиковыми заглушками
	Соответствие

	Основание кровати установлено на 4 спаренных самоориентирующихся колеса, диаметр
	125±5мм

	Каждое колесо оборудовано тормозной системой
	Наличие

	Колеса изготовлены из антистатического прочного полимера, предотвращающего повреждение напольного покрытия
	Соответствие

	Колеса крепятся к основанию посредством болтового соединения через подшипник
	Соответствие

	Все открытые элементы металлического профиля кровати, а также технологические отверстия оборудованы заглушками из АВS пластика
	Соответствие

	2.  Матрас 4-х секционный Н-3

	Количество матрасов, шт.
	2

	Габаритные размеры матраса:
	

	Длина
	1910±10мм

	Ширина
	880±10мм

	Высота
	100±10мм

	Наполнитель матраса – штробированный ППУ плотностью не менее 35 кг/м3, толщина
	100±10мм

	Штробы нанесены не по всему матрасу, а в местах сгиба в соответствии с секциями кровати
	Соответствие

	Чехол изготовлен из прочного химического волокна типа «Oxford» плотностью не менее 110 г/м2, обладающего водоотталкивающими водоупорными свойствами
	Соответствие

	Чехол устойчив к многократной машинной стирке при температуре не более 40°С, полосканию и отжиму, сушке в барабане при низкой температуре
	Соответствие

	Чехол устойчив к дезкамерной дезинфекции и автоклавированию при температуре до 110°С
	Соответствие

	Очистку наружной поверхности чехла можно осуществлять мягкой тканью с применением моющих и дезинфицирующих средств, не содержащих хлор и альдегиды
	Соответствие

	Толщина нитей FDI по основе/по утку, не более
	150 den/200 den

	Количество нитей на кв.дюйм по основе/по утку, не менее
	35/19

	Водоупорность (PU) мм водного столба, не менее
	1000

	Изменение линейных размеров после мокрой обработки в %, не более по основе/по утку
	1/1

	Стойкость к истиранию, не менее, циклы
	8000

	Разрывная нагрузка элементарной пробы размером 50х200мм, Н, не менее, по основе/по утку
	1240/1120

	Чехол в местах сочленения секций с торца с заходом на боковую часть оборудован застежками типа «Витая молния» для извлечения наполнителя
	Наличие

	3. Штанга для подтягивания двойная

	Количество штанг, шт.
	2

	В комплект штанги для подтягивания входят: две Г-образных вертикальных штанги, горизонтальная перемычка с двумя ремнями для подтягивания
	Соответствие

	Размер вертикальных Г-образных штанг:
	

	Высота
	1560±10мм

	Длина
	630±10мм

	Вертикальные штанги изготовлены из трубы нержавеющей стали, диаметр
	39±3мм

	Место сгиба вертикальных штанг усилено перемычкой из трубы нержавеющей стали, длина
	360±10мм

	Крепление вертикальных штанг к каркасу кровати через стержень из нержавеющей стали, длина стержня
	85±5мм

	На крепежном стержне резьба Ø14мм, длина резьбы
	17±3мм

	Вертикальные штанги фиксируются гайкой с пластиковой вставкой, предотвращающей самопроизвольное откручивание
	Наличие

	Торец вертикальных штанг закрыт пластиковой заглушкой
	Наличие

	Горизонтальная перемычка изготовлена из трубы нержавеющей стали, диаметр
	39±3мм

	Длина горизонтальной перемычки
	980±10мм

	Горизонтальная перемычка фиксируется в отверстиях вертикальных Г-образных штанг при помощи винтового зажима с рукояткой из АВС пластика
	Соответствие

	На горизонтальной перемычке крепятся ремни для подтягивания
	Не менее 2

	Ремни для подтягивания регулируются по длине
	Соответствие

	Ручка для захвата изготовлена из высокопрочного АВС пластика
	Соответствие




